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1.1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1.1.1. A tervezett építmény rendeltetésének, telepítésének leírása 

A tervezési helyszín Keszthely város belterületén helyezkedik el, enyhe NY-K-i irányú 

lejtéssel. A tervezési területen csak a múzeum épülete található. A terület Keszthely 

közúthálózatáról megközelíthető. Közművel ellátott víz-szennyvíz, villany, gáz. 

Építtető a Keszthely belterületén lévő múzeum épületben BAM látványtár kialakítását 

tervezi. Az épület múzeumként üzemel, a tervezéssel érintett épületrész jelenleg 

kihasználatlan, nyitott belső udvar. 

Építtető a Keszthely belterületén meglévő múzeumba BAM látványtár kialakítását tervezi.. 

Az épület vegyes főfalas, tégla szerkezetű, az építéssel érintett belső udvar főfalai 

nagyméretű nyílászárókkal tagoltak. Az épület az 1900-as években épült, műemlék. A 

látványtár kialakításához az emeleti szinten acél tartószerkezetű, hajópalló burkolatú 

galéria kerül kialakításra. A belső udvar lefedése szerelt acél tartószerkezettel és alumínium 

szerkezetű bevilágítóval történik. 

 

1.1.2. A telekre, a tervezett és a meglevő építményekre vonatkozó paraméterek 

Ezen információk az É-01 -es tervlapon megtalálhatóak. 

 

Parkolási mérleg: 

A parkolási mérleg alapját a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelethez (OTÉK) tartozó 4. 

számú melléklet 4. és 8. pontja szerint határoztuk meg. Ezek szerint: 

8. egyéb művelődési egységek (múzeum) főhelyiségeinek minden megkezdett 50 m2 nettó 

alapterülete után 

Tervezett bővítés:  Északi udvar (főhelyiség, kiállítótér) 74,01 m2 

   Galéria (főhelyiség, kiállítótér) 57,70 m2 

4. vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 5m2 nettó alapterülete után 

(beleértve a terasz, kerthelyiség területét is) 

Szükséges parkolók száma: 3db 

Tervezett átalakítás: F08 Kávézó mérete csökken 53,13 m2-ről 34,80 m2-re 

   Manipulációs tér kiképzése (kávézó helyén) 19,23 m2 

Szükséges parkoló szám csökkenés: 3db 

Mivel a szükséges parkoló szám a kávézó átépítésével 3db-alcsökken, az új főhelyiségek 

létrehozásával pedig 3-al növekszik, így összességében nincs szükség új parkolóhely 

létrehozására. 

Tehát a parkolási mérleg megfelelő. 

 

1.1.3. A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 



védelmi megoldások, az energetikai követelmények teljesítésének módja 

 

Tartószerkezeti követelmények: 

Tartószerkezeti követelmények, megoldások részletesen kifejtve a 1.3. Tartószerkezeti 

műszaki leírásban találhatók. 

 

Épületgépészeti követelmények:  

Épületgépészeti követelmények, megoldások részletesen kifejtve a 1.2. Gépészeti 

műszaki leírásban találhatók. 

 

Villamos és villámvédelmi követelmények  

Villamos követelmények, megoldások részletesen kifejtve a 1.4. Villamos műszaki 

leírásban találhatók. 

 

Energetikai követelmények  

Mivel a meglévő épület múzeum funkciót látott el és a tervezett épület funkciója is ugyanez 

- tehát funkcióváltozás nem történik - a 7/2006(V.24.) TNM rendelet (6) pontja szerint a 

bővítés mértéke nem haladja meg a hasznos alapterület 100%át, valamint nem energia 

megtakarítási célú pályázatból történik az átalakítás, a meglévő-megmaradó állapot 

elfogadható. Továbbá az épület műemlék besorolású, így ennek értelmében is elfogadható 

a meglévő energetikai állapot. 

Meglévő összes hasznos alapterület (tervezéssel érintett):  716,65 m2 

Átépítés utáni összes hasznos alapterület (tervezéssel érintett):  774,35 m2 

Hasznos alapterület növekedés:  57,70 m2 7,45 % < 100% 

A tervezéskor alkalmazva lett a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítás, a Nemzeti 

Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. határozat és a Magyarország 

Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig.  

 

1.1.4. A közlekedési útvonalak akadálymentesítése 

Akadálymentesítési követelmények, megoldások részletesen kifejtve az 3.9.6 

Akadálymentes műszaki leírásban találhatók. 
 

1.1.5. Jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó 

teljesítmény-jellemző meghatározása 

 Az építendő épületbe betervezett javasolt építőanyagok és épületszerkezetek az alábbiak, 

amelyek azonban azoktól eltérő típusúak is lehetnek amennyiben a javasolt anyagokkal 

műszakilag legalább egyenértékűek: 



A vonatkozó jogszabály a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, mely az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól szól. A 4.§ (3) bekezdés értelmében: Ha a tervező egy 

bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt 

műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki 

előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt 

műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. 
 

Alapozás:  

Meglevő, megmaradó alapozási rendszer, mely a tartószerkezeti műszaki leírás alapján 

kezelendő. Az új tartószerkezetek a falszerkezetekre terhelnek, így az alapozás közvetlenül nem 

érintett. Vonatkozó számításokat a Tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza. 

 

Szigetelés: 

A területen víznyomással nem kell számolni. A meglévő nyitott belső udvar lefedésre kerül. Az új 

tetőfelület Bauder időjárásálló PVC vízszigetelő rendszerrel szigetelendő teljes felületen, a 

szigetelés a csatlakozó tetőszerkezetekre és falszerkezetekre 30cm magasságig felhajtandó. A 

szigetelés mechanikusan rögzítendő, teljes felületén OSB aljzatra vagy merev kőzetgyapot 

szigetelésre fekszik fel. A kupola lábazati zónájára szintén fel kell hajtani a szigetelést, és gyártói 

előírásoknak megfelelően, szórító profillal kialakítani a szerkezet és a szigetelés kapcsolatát. A 

szigetelés felső síkja 2%-os lejtéssel alakítandó ki úgy, hogy a szerkezet a belső udvar 4 

sarokpontján a meglévő függőleges vízelvezető rendszerbe vezesse a csapadékot. A lejtésképzés 

Rockwool Rockfall lejtésképző rendszerrel alakítandó ki. Az áttöréseknél vértező lemez és 

összefolyó elem alkalmazandó, valamint lombkorás beépítése szükséges.  

A lapostető acél tartószerkezeti elemei közé valamint a meglévő, csatlakozó lapostetőre futtatva 

Rockwool Durock kőzetgyapot hőszigetelés építendő be teljes szerkezeti magasságban. 

Tető bevilágító lábazati zónájába Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés helyezendő el. 
 

Falszerkezet, pillérek, tartószerkezetek: 

A belső udvar beépítésre, lefedésre kerül. Az emeleti szinten galéria kerül kialakításra, mely acél 

tartószerkezettel készül, zártszelvény másodlagos vázzal, tartószerkezeti terveknek megfelelően. 

A tetőszerkezet szintén acél tartóvázzal készül, fa másodlagos vázzal, tartószerkezeti tervek 

szerint. Az egyes acélelemek rögzítése a meglévő főfalakhoz történik, azok nem a talajra 

terhelnek.  

Tető bevilágító előre gyártott alumínium vázszerkezetű. 
 



Héjazat 

A meglévő héjazat a lapos tetőhöz csatlakozó felületen visszabontandó, az új szerkezet 

vízszigetelése felhajtandó a tetőszerkezetre, mechanikusan rögzítendő. A szigetelés teljes 

felületén OSB aljzatra fekszik fel. 
 

Tetőszerkezetek 

Tervezett acél tetőszerkezet, tartószerkezeti tervek szerint.  
 

Installáció, szerelt szerkezet – nem építési beszerzésben 

A függőleges vízelvezető csővezetékek gipszkarton válaszfallal lehatárolásra kerülnek. Tervezett 

CW100 tartóvázzal, egyoldali 2 rétegű tűzgátló gipszkarton borítással. Javasolt anyag: Rigipsz 

rendszer. A vázszerkezet teljes keresztmetszetében Rockwool Airrock ND kőzetgyapot 

szigeteléssel kitöltendő.  

Az emeleti szinten gépészeti szerelvények az E01 Raktár helyiségben (látványraktár) gipszkarton 

válaszfallal elburkolásra kerülnek. Tervezett 10 cm-es tartóvázzal, egyoldali 2 rétegű tűzgátló 

gipszkarton borítással.  

 

Zárófödém alsó síkján installáció készül. Fém tartószerkezettel, a teherhordó szerkezethez 

függesztő pálcás kialakítással kapcsolódva készítendő,.tűzgátló kialakítással – tűzvédelmi leírás 

előírásai szerint. 

 
 

Burkolatok 

Földszinten meglévő megmaradó fehér kiskockakő burkolat található. Elbontandó liftelőtér 

burkolata visszabontásra kerül, helyette Északi udvar kiskockakő burkolatával megegyező színű 

és formájú kiskockakő burkolat helyezendő el. A meglévő és új burkolat is Mapestone fugázó 

anyaggal fugázandó ki. 

Emeleti galériában hajópadló burkolat készül az OSB építőlemezre rögzítve. A burkolat alá 

Woodstep Wave alátétfólia fektetendő teljes felületen. Javasolt anyag: Woodstep hajópadló 
 

Nyílászáró szerkezetek 

Nem tervezett új nyílászáró 
 

Lakatos szerkezetek 

Emeleti szinten leesés gátló acélkorlát készítendő 1m-es burkolattól mért karfa magassággal acél 

tartószerkezettel, acélsodrony függőleges pálcázással, mely max. 12 cm-es tengelytávval 

helyezendő el. 
 

Felületképzés: 

Az építéssel és bontással érintett falfelületek és mennyezetek gletteltek, diszperzites anyaggal 

festettek. Javasolt anyag: Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfesték 



 

Homlokzatképzés: 

Az épület belső udvara a továbbiakban belső térként funkcionál, nem homlokzat. Egyéb 

homlokzatok nem változnak. 
 

1.1.6. Égéstermék elvezetés megoldása 

A tervezett BAM látványtár nem igényli a fűtési rendszer átépítését, kapacitás növelését, 

így az égéstermék elvezetés is változatlan. Részletes leírást lásd 1.2 Gépészeti műszaki 

leírás. 

 

1.1.8. A tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges közművesitettség, a közművesítés megoldása 

Az ingatlan külső közművekkel ellátott. Víz-csatorna, villany, gáz közmű biztosított.  

 

1.1.9. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az OTÉK 50. § (3) 

bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelősége 

 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság  

Az épület úgy lett megtervezve, hogy a megvalósítás és a használat során fellépő várható 

terhek, hatások ne vezethessenek: 

• az építmény és részei teljes vagy részleges összeomlásához, 

• az építmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékű deformációjához,  

• az építmény teherhordó szerkezetének jelentős deformációja miatt a beépített 

berendezések és szerelvények károsodásához  

• az építési tevékenység közben az építés alatt álló szerkezetek és a csatlakozó vagy 

a szomszédos szerkezetek tönkremeneteléhez 

 

b) a tűzbiztonság 

Az építmény és részei, a helyiségek, az építési anyagok, épületszerkezetek és beépített 

berendezéseket úgy lettek megválasztva, hogy az esetlegesen keletkező tűz esetén 

• állékonyságuk az előírt ideig fennmaradjon, 

• a tűz és a füst keletkezése és terjedése korlátozott legyen,  

• a tűz a szomszédos önálló rendeltetési egységre, építményre lehetőleg ne 

terjedhessen tovább 

• az építményben lévők az építményt az előírt időn belül elhagyhassák vagy 

kimentésük lehetősége biztosított legyen 

• a mentőegységek tevékenysége ellátható és biztonságos legyen 

 



c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem  

Az épület és részei, a helyiségek, a beépített építési anyagok, épületszerkezetek, beépített 

berendezések és vezetékhálózat úgy lett megválasztva, hogy a környezet 

higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét ne veszélyeztesse 

• mérgező gázok keletkezése és kibocsátása, 

• légszennyező és más veszélyes anyagok keletkezése,  

• veszélyes sugárzás,  

• szennyezett víz, föld, szilárd és folyékony hulladék,  

• az építmény felületein káros nedvesedés keletkezése, megmaradása, 

• elektrosztatikus feltöltődés, 

• vegyi és korróziós hatás, 

• biológiai kártevők megtelepedése, elszaporodása,  

• káros mértékű zaj és rezgés, 

• fényszennyezés. 

 

Továbbá az épület megvalósítása és rendeltetésszerű használata során biztosítja: 

• a helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és 

mesterséges megvilágítási lehetőséget, 

• a helyiségek nedvesség (csapadékvíz, talajvíz, talajpára, üzemi víz stb.) elleni 

védelmét, a páratartalom kicsapódása elleni védelmét,  

• megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet,  

• a használat során keletkező szennyvíz és füstgáz elvezetésének lehetőségét, a 

hulladékok átmeneti tárolásának és eltávolításának lehetőségét,  

• az előírt mértékű földelést és villámvédelmet,  

• a tisztíthatóság és a karbantarthatóság lehetőségét,  

• az egyes önálló rendeltetési egységek egymástól független, zavartalan 

rendeltetésszerű használati lehetőségét 

 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség 

Az épület és annak részei úgy lettek megtervezve, hogy a rendeltetésszerű használathoz 

biztonságos feltételeket nyújtsanak és ne okozzanak balesetet, sérülést, például, 

• elcsúszást, elesést (pl. közlekedés közben), 

• megbotlást, mellélépést (pl. nem megfelelő világítás miatt),  

• leesést (pl. váratlan szintkülönbség, vagy korlát, mellvédfal hiánya, kialakítási hibája 

miatt),  

• fejsérülést (pl. nem megfelelő szabad belmagasság, szabad keresztmetszet miatt),  

• ütközést (pl. nem megfelelő megvilágítás, tartalék világítás hiánya, tükröződés miatt, 

vagy építményen belüli járműmozgásból),  



• égési sérülést (pl. védelem nélküli forró felülettől, folyadéktól, gőztől),  

• áramütést (pl. földelési, szerelési hibából, vagy villámcsapás miatt),  

• h) robbanást (pl. energiahordozó, hőtermelő vezeték, berendezés hibája miatt),  

• elakadást, beszorulást (pl. szűkös méretű terek vagy nyílások miatt).  

• a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,  

• az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és  

• fényszennyezést ne okozzon. 

 

e) a zaj és rezgés elleni védelem,  

Az épület és annak részei úgy lettek méretezve, hogy a környezetéből ható zaj- és 

rezgéshatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgéshatásoknak) az előírt 

mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa 

 

f) az energiatakarékosság és hővédelem,  

Az épület és annak részei úgy lettek megtervezve, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen. 

 

g) az élet- és vagyonvédelem  

Az építményt és annak részeit úgy lettek megtervezve, hogy az ott rendeltetésszerűen 

elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak a tervezési programban meghatározott módon 

biztonságban legyenek. 

 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

Az építményt és annak részeit úgy lettek megtervezve, hogy figyelembe lett véve az 

• egészséges, a káros anyagoktól mentes belső környezet, a használók kellemes 

közérzetét biztosító belső kialakítás,  

• racionális energiafelhasználás, az energia visszanyerés és a megújuló forrásokból 

származó energia alkalmazása, az épületgépészeti berendezések energia hatékony 

üzemeltetése,  

• a takarékos vízfelhasználás, a csapadék, a talajvíz, és a szürkevíz hasznosításának 

lehetősége, vagy a vízfelhasználás hatékony csökkentésére kialakított megfelelően 

szerelvények alkalmazása,  

• a fenntartható építőanyag felhasználás, amely törekszik a helyi vagy helyben 

gyártott építőanyagok betervezésére, a bontott építőanyagok szakszerű 

újrafelhasználására,  

• a környezetszennyezés csökkentése, különös tekintettel a fény- és zajszennyezés 

mérséklésére, a káros anyagok kibocsátásának és a természetes vizek 

szennyezésének csökkentésére vagy megszüntetésére,  



• az ökológiai értékek védelme, amely magában foglalja a védett természeti területek 

és értékek megóvását, az épített környezet és az élővilág harmóniájának 

megteremtését 

 

1.1.10. Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetések 

  eon (villany):  az ingatlan a közcélú villamos elosztó hálózatra kapcsolt 

  eon (gáz):  az ingatlan a közcélú villamos elosztó hálózatra kapcsolt 

  drv (víz, szennyvíz): az ingatlan ivóvíz és közcsatorna bekötéssel rendelkezik 

 

Az épület meglevő víz-csatorna, villany és gáz közmű csatlakozásokkal rendelkezik. A 

kapacitás bővítés nem tervezett, a meglévő közmű ellátja a bővítés igényeit. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 

A kivitelezés ideje alatt a munka- és a balesetvédelmi előírások szigorúan betartandók. 

Ahol a tervek és a műszaki leírás másképpen nem rendelkezik, ott az érvényben lévő előírások és 

a tervezői művezetés a mértékadó. 

A kivitelezés csak felelős műszaki vezető felügyelete mellett történhet! 

A kivitelezés megkezdését a jogszabályok alapján a megkezdés előtt be kell jelenteni! 

A tervek építési engedélyeztetés céljára készültek! A kiviteli terv készítésének szükségességét a 

vonatkozó rendelet írja elő! 

Ez a terv az építész tervező szellemi tulajdona, védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja! 

A tervezés során alkalmazva lett a az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  és a az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 

Keszthely, 2018. 06. 25. 

  

 Horváth Zoltán 

 okleveles építész 

 É-14-0374 
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 közbenső födém
- WOODSTEP szegezett hajópadló  1,5 cm
- WOODSTEP Wave alátétfólia  1 rtg.
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásban fektetve 2 cm
- méretezett 5/10-es zártszelvény váz  10 cm
- méretezett IPE tartószerkezet  36 cm
- Rigips fém gipszkartonváz  5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás  1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz  1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés  2 rtg.

R1

- WOODSTEP szegezett hajópadló  1,5 cm
- WOODSTEP Wave alátétfólia  1 rtg.
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásban fektetve 2 cm
- méretezett 5/10-es zártszelvény váz  10 cm
- méretezett IPE tartószerkezet  36 cm
- Rigips fém gipszkartonváz  5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás  1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz  1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés  2 rtg.

 zárófödém
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásba fektetve 2 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- IPE tartószerkezet és másodlagos tartószerkezet
  közte Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- hőszigetelés rögzítő acélháló 1 rtg.
- légrés 
- Rigips fém gipszkartonváz 5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás 1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz 1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés 2 rtg.

R2

- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásba fektetve 2 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- IPE tartószerkezet és másodlagos tartószerkezet
  közte Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- hőszigetelés rögzítő acélháló 1 rtg.
- légrés 
- Rigips fém gipszkartonváz 5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás 1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz 1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés 2 rtg.

kupola attikafal
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés 8 cm
- OSB 1,5 cm-es építőlemez 1 rtg.
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- zártszelvény váz, közte Rockwool DUROCK  12 cm
- Rigips fém gipszkartonváz 5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás 1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz 1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés 2 rtg.
  

R3

 meglévő zárófödém
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- Bauder párazáró fólia 1 rtg.
- meglévő lapostető rétegrend  

R4



1.8. HELYISÉG KIMUTATÁS 

Meglévő helyiségek (tervezéssel érintett) 

Helyiség 
szintjének neve 

Helyiség neve Burkolat típusa 
Mért nettó 

terület 

     Földszint Északi udvar fehér kiskockakő 74,01 m2 

 
Lift előtér kerámia 10,50 m2 

 

Kávézó 
Manipulációs tér 

kerámia 
kerámia 

34,80 
19,23 

m2 
m2 

 
Lift akna gyári padló 5,19 m2 

 
Múzeumi bolt kerámia 33,47 m2 

 
Előcsarnok kerámia 201,30 m2 

     Földszint összesen: 
 

377,6 m2 

 

 
 

   

 

Emelet Lift akna gyári padló 4,72 m2  

 
Raktár linóleum 93,55 m2  

 
Dísz terem parketta 240,78 m2  

 
Légudvar - - m2  

          
 

Emelet összesen: 
 

339,05 m2 

Mindösszesen: 
   

716,65 m2 

 

Átalakítás utáni helyiségek (tervezéssel érintett) 

Helyiség 
szintjének neve 

Helyiség neve Burkolat típusa 
Mért nettó 

terület 

     Földszint F01 Kávézó kerámia 54,03 m2 

 
F02 Északi udvar fehér kiskockakő 81,60 m2 

 
Lift akna gyári padló 5,19 m2 

 
Múzeumi bolt kerámia 33,47 m2 

 
Előcsarnok kerámia 201,30 m2 

     
Földszint 
összesen:     375,59 m2 

     Emelet E01 Raktár linóleum 90,71 m2 

 
E02 Galéria WPC 58,25 m2 

 
Dísz terem parketta 240,78 m2 

 
Lift akna gyári padló 4,72 m2 

          

Emelet 
összesen: 

  
394,46 m2 

Mindösszesen: 
  

770,05 m2 
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nem változik
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tervezett zöldfelület:       60,13 %
min. zöldfelület:
       4909 m2 x 0,4 =                          1963,60 m2
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± 0,00 meglevő épület padlósíkja

TELEK TERVEZETT BEÉPÍTÉSI %:

TERVEZETT BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:
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installáció kontúr

vízelvezető eltakarás

emeleti kontúr

installáció kontúr

installáció kontúr

installáció kontúr

installáció kontúr

vitrin kontúrvitrin kontúr

vitrin kontúr vitrin kontúr

vitrin kontúr

vitrin kontúr

vitrin kontúr

vitrin kontúr

burkolat váltó Sclüter
Reno T-AE-T9/25

acét tartószerkezet kiviteli terv szerint
f.s.: + 5,16 m

elbontott pergola és lift
előtér kontúrja

nyílászáró íves szakasza
eltakarásra kerül

nyílászáró íves szakasza
eltakarásra kerül

50
0

35
5

21
0

35
5

50
0

35
5

5%-os emelkedésű rámpa
600 cm hosszon 30 cm-t emelkedik

burkolat bontása, kiskockakő
burkolat építése Mapestone

fugázó anyaggal

teljes felületen Mapestone
fugázó anyaggal fugázandóKiállítótér

91,75 m2

Kiállítótér
71,76 m2

Előcsarnok
kerámia burkolat

201,30 m2

Múzeumi bolt
kerámia burkolat

33,47 m2

F01
Kávézó

kerámia burkolat
34,80 m2

F02
Északi udvar

kiskockakő
81,60 m2

Lift akna
5,19 m2

F03
Manipulációs tér

kerámia burkolat
19,23 m2

A A

B
B

szálas hőszigetelés

lejtésképző hőszigetelés

fa szerkezet

XPS hőszigetelés

acél tartószerkezet

TERVEZETT FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
m=1:50
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8360 Keszthely,

Múzeum u 2.

architecture & design

ARD POINT KFT.
MÉRNÖKI TERVEZÉS ÉS

SZOLGÁLTATÁS

8360 Keszthely, Park utca 17/A.

HORVÁTH ZOLTÁN
É-14-0374

TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:

NAGY TAMÁS
okleveles építész
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2,05

37°

22°

8°

35°

70° 70°

nyílászáró vízszintes osztásig felfalazva,
szigetelés 30cm-ig felfuttatvatető összefolyó

nyílászáró felső ív elburkolása

oszlop sarokpontokon és középen

5/10-es pallóváz, max. 40 cm-es tengelytávval 5/10-es pallóváz, max. 40 cm-es tengelytávval
L szelvény tartószerkezeti terv szerint

UPN és L szelvény
tartószerkezeti terv szerint

zártszelvény váz, max.
50 cm-es tengelytávval

installáció kontúrja installáció kontúrja

installáció kontúrja

installáció kontúrja

2% 2%2%

R1 R1

R2 R2R4

R
3

 közbenső födém
- WOODSTEP szegezett hajópadló  1,5 cm
- WOODSTEP Wave alátétfólia  1 rtg.
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásban fektetve 2 cm
- méretezett 5/10-es zártszelvény váz  10 cm
- méretezett IPE tartószerkezet  36 cm
- intalláció

 zárófödém
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásba fektetve 2 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- IPE tartószerkezet és másodlagos tartószerkezet
  közte Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- hőszigetelés rögzítő acélháló 1 rtg.
- légrés 
- installáció

 meglévő zárófödém
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- Bauder párazáró fólia 1 rtg.
- meglévő lapostető rétegrend  

kupola attikafal
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés 8 cm
- OSB 1,5 cm-es építőlemez 1 rtg.
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- zártszelvény váz, közte Rockwool DUROCK  12 cm
- Rigips fém gipszkartonváz 5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás 1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz 1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés 2 rtg.
  

R1 R2 R4R3
szálas hőszigetelés

lejtésképző hőszigetelés

fa szerkezet

XPS hőszigetelés

acél tartószerkezet

A-A METSZET
m=1:50



ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.

HRSZ: 933

TERV:

ÉPÍTÉSZET:

LÉPTÉK:
M=1:50

BAM LÁTVÁNYTÁR
KIALAKÍTÁSA

  KIVITELI TERV

B metszet

DÁTUM:

E-04-2
2018. 06.25.

FELELŐS TERVEZŐ:

MEGJEGYZÉS:

RAJZ:

RAJZSZÁM:

TERVLAP MÉRET:

A2

MEGBÍZÓ:

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely,

Múzeum u 2.

architecture & design

ARD POINT KFT.
MÉRNÖKI TERVEZÉS ÉS

SZOLGÁLTATÁS

8360 Keszthely, Park utca 17/A.

HORVÁTH ZOLTÁN
É-14-0374

TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:

NAGY TAMÁS
okleveles építész

+0,00

+4,43

+4,63

+5,20

+6,20

+9,15
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+9,98

+10,38

+11,43
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37°

22°

8°

35o 35o

70° 70°

tető összefolyó

5/10-es pallóváz, max. 40 cm-es tengelytávval
L szelvény tartószerkezeti terv szerint

oszlop sarokpontokon és középen

zártszelvény váz, max.
50 cm-es tengelytávval

installáció kontúrja installáció kontúrja

installáció kontúrja
installáció kontúrja

2% 2%2% 2%

R
3

R4 R4

R
5

R1 R1

R2 R2

 közbenső födém
- WOODSTEP szegezett hajópadló  1,5 cm
- WOODSTEP Wave alátétfólia  1 rtg.
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásban fektetve 2 cm
- méretezett 5/10-es zártszelvény váz  10 cm
- méretezett IPE tartószerkezet  36 cm
- intalláció

 zárófödém
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- OSB 2*1,0 cm-es építőlemez eltolásba fektetve 2 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- IPE tartószerkezet és másodlagos tartószerkezet
  közte Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- hőszigetelés rögzítő acélháló 1 rtg.
- légrés 
- installáció

 meglévő zárófödém
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Rockwool Rockfall 2%-os lejtésképzés 2-8 cm
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- Rockwool DUROCK kőzetgyapot 33 cm
- Bauder párazáró fólia 1 rtg.
- meglévő lapostető rétegrend  

kupola attikafal
- FATRAFOL 810 1,5 mm vastag szöveterősítéses
  lágy PVC rendszer, mechanikus rögzítéssel 1 rtg.
- Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés 8 cm
- OSB 1,5 cm-es építőlemez 1 rtg.
- geotextília párakiegyenlítő réteg 1 rtg.
- zártszelvény váz, közte Rockwool DUROCK  12 cm
- Rigips fém gipszkartonváz 5 cm
- Rigips tűzgátló gipszkarton borítás 1 rtg.
- Poli-Fabre glettgipsz 1 rtg.
- Poli-Fabre diszperziós festés 2 rtg.
  

R1 R2 R4R3
szálas hőszigetelés

lejtésképző hőszigetelés

fa szerkezet

XPS hőszigetelés

acél tartószerkezet

B-B METSZET
m=1:50



ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.

HRSZ: 933

TERV:

ÉPÍTÉSZET:

LÉPTÉK:
M=1:50

BAM LÁTVÁNYTÁR
KIALAKÍTÁSA

  KIVITELI TERV

Tető felülnézeti terv

DÁTUM:

É-05
2018. 06.25.

FELELŐS TERVEZŐ:

MEGJEGYZÉS:

RAJZ:

RAJZSZÁM:

TERVLAP MÉRET:

A2

MEGBÍZÓ:

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely,

Múzeum u 2.

architecture & design

ARD POINT KFT.
MÉRNÖKI TERVEZÉS ÉS

SZOLGÁLTATÁS

8360 Keszthely, Park utca 17/A.

HORVÁTH ZOLTÁN
É-14-0374

TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:

NAGY TAMÁS
okleveles építész
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ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.

HRSZ: 933

TERV:

ÉPÍTÉSZET:

LÉPTÉK:
M=1:1000

BAM LÁTVÁNYTÁR
KIALAKÍTÁSA

  KIVITELI TERV

Felmérési helyszínrajz

DÁTUM:

F-01
2018. február

FELELŐS TERVEZŐ:

MEGJEGYZÉS:

RAJZ:

RAJZSZÁM:

TERVLAP MÉRET:

A3

MEGBÍZÓ:

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely,

Múzeum u 2.

architecture & design

ARD POINT KFT.
MÉRNÖKI TERVEZÉS ÉS

SZOLGÁLTATÁS

8360 Keszthely, Park utca 17/A.

HORVÁTH ZOLTÁN
É-14-0374

TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:

NAGY TAMÁS
okleveles építész
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FELMÉRÉSI HELYSZÍNRAJZ
m=1:1000

40 %

SZ
40 %

1963,6 m2

12,5 m

4909 m2

megfelelő

kialakult

kialakult

kialakult

B E É P Í T E T T S É G I  M U T A T Ó K

30,37 %

1491 m2

meglévő

min. zöldfelület:           40 %
meglévő zöldfelület:       60,13 %
min. zöldfelület:
       4909 m2 x 0,4 =                          1963,60 m2

zöldfelület területe:                                  2951,8 m2

beépített terület:                    1491 m2

burkolt terület:                   466,2 m2

Z Ö L D F E L Ü L E T I   M U T A T Ó K

BEÉPÍTÉSI MÓD:
ENG. BEÉPÍTÉSI SZÁZALÉK:

ENG. BEÉPÍTETT TERÜLET:

ENG. ZÖLDFELÜLETI SZÁZALÉK:

ENG. ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:

TELEK TERÜLETE:

R E N D E Z É S I  Z Ó N A:       V k -1 S Z

KÖRNYEZETBE ILLESZKEDÉS:

TERVEZETT MIN. HÁTSÓKERT:

TERVEZETT MIN. ELŐKERT :

TERVEZETT MIN. OLDALKERT:

± 0,00 meglevő épület padlósíkja

TELEK MEGLÉVŐ BEÉPÍTÉSI %:

BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:



ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.

HRSZ: 933

TERV:

ÉPÍTÉSZET:

LÉPTÉK:
M=1:100

BAM LÁTVÁNYTÁR
KIALAKÍTÁSA

  KIVITELI TERV

Felmérési földszinti
alaprajz

DÁTUM:

F-02
2018. február

FELELŐS TERVEZŐ:

MEGJEGYZÉS:

RAJZ:

RAJZSZÁM:

TERVLAP MÉRET:

A3

MEGBÍZÓ:

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely,

Múzeum u 2.

architecture & design

ARD POINT KFT.
MÉRNÖKI TERVEZÉS ÉS

SZOLGÁLTATÁS

8360 Keszthely, Park utca 17/A.

HORVÁTH ZOLTÁN
É-14-0374

TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:
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m=1:100



ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.

HRSZ: 933

TERV:

ÉPÍTÉSZET:

LÉPTÉK:
M=1:100

BAM LÁTVÁNYTÁR
KIALAKÍTÁSA

  KIVITELI TERV

Felmérési emeleti
alaprajz

DÁTUM:

F-03
2018. február

FELELŐS TERVEZŐ:

MEGJEGYZÉS:

RAJZ:

RAJZSZÁM:

TERVLAP MÉRET:

A3

MEGBÍZÓ:

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely,

Múzeum u 2.

architecture & design

ARD POINT KFT.
MÉRNÖKI TERVEZÉS ÉS

SZOLGÁLTATÁS

8360 Keszthely, Park utca 17/A.

HORVÁTH ZOLTÁN
É-14-0374

TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:
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okleveles építész

2,
19

1,
18

4,35
1,60

4,45
1,70

4,35
1,60

4,45
1,70

4,35
1,60

4,45
1,70

4,35
1,70

4,35
1,60

4,45
1,70

4,35
1,60

4,45
1,70

4,35
1,60

4,45
1,70

4,35
1,70

4,35
1,60

4,35
1,60

F-
02

F-
02

9,
25

30
66

5
12

5
2,

06
45

2,
85

30
6,

35
2,

90
30

2,
85

45

2,95 30 6,00 2,90 80 30 78

8,90 80

+5,40

+5,40

+5,40

+5,40

+5,40

+5,40

F-01 F-01

lépcső

16
0

31
0

16
0

31
0

170

250

80 21
0

pm
 7

0

245

pm
 7

0

245

150

pm
 7

0

245

150

pm
 7

0

245

150

pm
 7

0

245

150

pm
 7

0

245

150

pm
 7

0

245

150

14
0

25
0

140

250

140

250

pm
 7

0

245

150

pm
 7

0

245

150

14
0

25
0

140

250

Kávézó-udvar
légtere

pergola

Díszterem
parketta

240,78 m2

Közlekedő - Lépcsőház
137,80 m2

Raktár
7,39 m2

Kiállítótér
52,47 m2

Kiállítótér
43,56 m2

Kiállítótér
91,75 m2

Kiállítótér
43,56 m2

Kiállítótér
71,98 m2

E01
Raktár
linóleum
93,55 m2

Lift akna
4,72 m2

2,
71

1,
40

2,
71

1,
40

2,
71

1,
40

2,71
1,40

2,71
1,40

2,71
1,40

2,
71

1,
40

2,
71

1,
40

2,
71

1,
40

FELMÉRÉSI EMELETI ALAPRAJZ
m=1:100



ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.

HRSZ: 933

TERV:

ÉPÍTÉSZET:

LÉPTÉK:
M=1:100

BAM LÁTVÁNYTÁR
KIALAKÍTÁSA

  KIVITELI TERV
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8360 KESZTHELY, MÚZEUM U.2.

BAM LÁTVÁNYTÁR KIALAKÍÁTSA
 
 

ÖSSZESÍTETT 
 
ÉPÍTÉSZET: 
 
  Címlap és tartalomjegyzék
 
  Aláírólap
 
  Építészeti m
 
 F-01  Felmérési helyszínrajz
 F-02 Felmérési alaprajz földszint
 F-03  Felmérési alaprajz emelet
 F-04  Felmérési metszetek
 
 E-01  Helyszínrajz
 E-02  Földszinti alaprajz
 E-03  Emeleti alaprajz
 E-04-1  A metszet
 E-04-2  B metszet
 É-05  Tető felülnézeti terv
  Látvány
  Rétegrend kimutatás
  Helyiség kimutatás
 
  Tűzvédelmi dokumentáció
 
  Biztonságtechnikai és egészségvédelmi terv
   
  Építész
 

 

 

ARD POINT Mérnöki tervező és Szolgáltató Kft.

8360 KESZTHELY, PARK u. 

 

 

8360 KESZTHELY, MÚZEUM U.2. 
933 HRSZ. 

 
BAM LÁTVÁNYTÁR KIALAKÍÁTSA 

 
Kiviteli tervdokumentáció 

 

 
ÖSSZESÍTETT TARTALOMJEGYZÉK:

Címlap és tartalomjegyzék 

Aláírólap 

Építészeti műszaki leírás 

Felmérési helyszínrajz M 1:1000
Felmérési alaprajz földszint M 1:100
Felmérési alaprajz emelet M 1:100
Felmérési metszetek M 1:100

Helyszínrajz M 1:1000
Földszinti alaprajz M 1:50
Emeleti alaprajz M 1:50

etszet M 1:50
B metszet M 
Tető felülnézeti terv M 1:50
Látványterv 
Rétegrend kimutatás 
Helyiség kimutatás 

űzvédelmi dokumentáció 

Biztonságtechnikai és egészségvédelmi terv 

Építész-tartószerkezeti árazatlan költségvetés

ARD POINT Mérnöki tervező és Szolgáltató Kft. 

8360 KESZTHELY, PARK u. 17/A. 

 

TARTALOMJEGYZÉK: 

M 1:1000 
M 1:100 
M 1:100 
M 1:100 

M 1:1000 
M 1:50 
M 1:50 
M 1:50 
M 1:50 
M 1:50 

 

tartószerkezeti árazatlan költségvetés 



TARTÓSZERKEZET: 
 

1. Szerkezeti műszaki leírás  

2. Tartószerkezeti tervek  

S – 1 Acél szerkezetű födémek terve  M 1:50 
 
ÉPÜLETGÉPÉSZET: 
 

Műszaki leírás 

Költségvetés kiírás árazatlan 

Tervek: 

GK-01  Klíma technikai terv földszinti alaprajz  M 1:50 
GK-02  Klíma technikai terv emeleti alaprajz M 1:50 
GK-03 Klíma technikai terv tető alaprajz M 1:50 
GK-04 Klíma technikai terv függőleges csőterv M 1:50 

 
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: 
 

Műszaki leiras 

LT jelű elosztó kialakítása 

Költségvetés kiírás 

Tervek: 

GE-01  Földszint villamos terve M 1:50 
GE-02  1. emelet villamos terve M 1:50 
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