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TERVEZOI NYILATKOZAT

BAM rÁrvÁNyrÁn KIALAxírÁs,t
8360 Keszthely,Műzeum u. 2.933 hrsz.

épületgé pész kiviteli tervdoku mentáciőhoz

Alulírott felelősséggel nyilatkozom, hogy tárgyi dokumentációban alkalmazoít
műszaki megoldások a vonatkozó szabványoknak, valamint az általános
érvényű és az eseti hatósági előírásoknak megfelelnek.

A tewezett munka során a munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat
betartottam, különös tekintettel az 1993. évi XCIII. törvényre a
munkavédelemről, a 412002. ( II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletre az építési
munkahelyen és az építési folyamatok során megvalósítandő minimális
munkavédelmi követelményekről, a 2512000. ( IX.30. ) EüM-SzCsM együttes
rendeletre a munkahelyek kémiai biztonságétr őI.

A tervezési munka során a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat betaftottam,
különös tekintettel az l996.évi XXK. törvényre a tűz ellni védekezésrőI, a
54l20I4. ( XII.5.) BM rendeletre az OTSZ kiadásáróI, a 2l2O02. (III.23.) BM
rendeletre a tűzvéde,lem és a polgári védelem műszaki követelményeinek
megállapításárŐI, a I4312004. GKM rendeletre ( Hegesáési Biáonsági
Szabályzat)

Zalaegerszeg, 201 8. február hó.

Balázs Ferenc
tervező

G-20-0466



vrúszAKI rnínÁs
BAM LATVANYTAR KIALAKITASA

8360 Keszthely,Műzeum u. 2.933 hrsz.
épületgé p ész kiviteli tervdokumentációhoz

központí fűtés-hűtés

Az épület hőtechnikai méretezését, ellenőrző számításait az érvényes MSZ-04-
120-2:1991 és
MSZ-04-I40|4-78 valamint MSZ-03-190-87 szerint szabvétnyok végezzük. A
méretezési hőmérsékleteket mind a téli, mind pedig a nyári állapotra az
alábbiakban foglalj uk össze.
Téli külső méretezési légállapotok:
Hőmérséklet minimum: - 1 3oC)
L evegő nedve s sé gt artalma 9 5Yo
Nyári külső méretezési légállapotok:
Hőmérséklet maximum: 32" C
Levegő relatív nedvességt artalma: 40oÁ
Hőmérséklet maximum kültéri elhelyezésű gépkiv álasztáshoz: 3 8" C
Az épület tervezetr bővítésének, hőeneigia igényét az alagsorban lévő
kazátÁátzba meglévő, mbgmaradó 4 db kazárnal biztosítjuk. 2 db HOVAL és
2db Vaillant típusú áIIő kazánnal
A kazátlházban meglévő osztóról egy Ieágazást készítünk a \égkezelő primer
fritőkori szivatty(4ával és szerelvényeivel a légkezelő fritőkaloriferének keverő
ágáig. A fritőkalorifertől kiépítésre kerülő visszatérő vezetéket belekötjük a
meglévő gytíjtőbe.
A frítési vezetékek fekete acélcsőből készülnek. Az alapvezetékek
hőszigetelésére polifoom csőhéj szigetelést tervezünk.
A kazénok vezérlése időj árás követő szabáIy ozással történik.
A frisslevegős szellőnető berendezés szabályozását a befujt levegő
hőmérs ékl ete alapj án v é gezz;Jk.
A légkezelő frítési körbe betervezett szivattyűtípusa:
WILO YoNoS PICO 30/1-8.
Ez a szivattyú keringteti a vizet a lég$ezelővel együtt száIlított WPG szivattyú
blokkig. A légkezelő fiitőkalorifer teljesítmény igénye 19 kW. A szekunder
oldalon elhelyezésre kerül egy REFLEX típusú 6 literes tágulási tartáIy a
szekunder oldali hőtágulás felvételére.
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A bővítmény fritési és hűtési igényét, splitklímákkal biztosítjuk.
Szintenként két-két darab beltéri egység került tenrezés az áImennyezetbe.

A négy darab kültéri egység atetőn került elhelyezésre. Ezen egységek
tartószerkezetét úgy kell elhelyezni, hogy az építészterv szerinti
megerősítéseknél lehet arőgzítési pontokat képezni atetőhöz. A kültéri
egységek tartószerkezetét a gépészeti költségvetési kiírásban szerepeltetjük, de
gyártás előtt az építésztewezővel egyeztetni kell a gyártmánytervet.

B etervezett készülékek:

AzF 03 Északi Udvar helyiségb en2 szett Fujitsu
AUYG 1 4LVLB/AOY G I 47L ALL 4,3 kW inverteres kazettás split
klímaberendezés.
AzE 02 Galéria Szintre 2 szett Fujitsu AUYGI8LVLB/AOYGI8LALL 5,2kW
inverteres kazettás split klímaberendezés.

A kül- és beltéri egységeket összekötő folyadék illetve gázközeget száIlítő
vezetékpár ( átmérő 6lí2 mm) Iáey rézcső. A csővezetéket szintetikus gumi
alapű 13 mm vastag csőhéj szigeteléssel kell szerelni. A tető feletti vezetékek
párok UV védel mét, biztosítani kel1 !

A beltéri egységeknél keletkező kondenzvíz elvezetését a csapadékvíz
ejtőv ezetékb e t erv eztük b ev e zetni g o ly ó s bűzzár on kere sztül .

A csővezetéket nyomásprőbája 48 őra,értéke 40 bar,közege tisztított nitrogén.

szellőzés

Az épület bővítmény szellőztetés friss levegős depressziós rendszerű
szellőúető rendszer kerül kialakításra.
A légkezeIő szűréssel, hővisszanyeréssel és légf,ítéssel került betervezésre. A
Iégkezelő vizes hőcserélővel, szivattyú és keverőszelep blokkal került
tervezésre, mely a légkezelő tartozékaként tervezésre kerülő WPG szivatíyű
egységgel biÍosítjuk.
A betervezett hővisszanyerő forgódobos, nagy hatásfokú ( 70-80 Yoközött)
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A légkezelő típusa AHU forgódobos WA030
Mellékletben csatolva a !Ógkezelő adatlapja, megrendelés előtt a száIlítási

terjedelem egyeáetése ,Ákrég", a hóiyszíni száIlítási és elhelyezési

lehető sé gekhez igazítv a.

A frisslevegős szel1őúető berendezés szabáIyozását a befujt levegő

hőmérséklete alapj án v égezzik.

A páratartalom szabáIyozásárt", a belső tér hűtésével vagy futésével

szabáIyozz,lk|.

A és paramétereket a !égkeze!ő vezérlő szekrényben tudjuk kontrolálni és

váItoztatni a kívánt értékekre.
A tewezett rendszer automatikus szabályozásű,

beállítható a helyiség kívánt légállapota, figyelhető

helyiségek nyomásviszonya, a ventilátor üzeme,

A terveze tt sze]Iőző és klímarendszer telepítésénél különös gondot kell fordítani

a berende zés rezgésmentesített telepítéséie, megfelelő karbantarthatőságára, A

berendezés j ó megközelíthetősége,
A gép elhelyezéűnél, figyelembe kell venni ,hogy a gépházban.két üvegtégla

betétes fodém kazetta taiatrata, melyek közül az egy\I<re ráesik a géP keret

aláíámasztása ,itt teÜereloszt ő le,mez elhelyezése szüksé ges, az építész terv áItal

meghatár ozott méretben és vastagságban,

A légkezelő és a légtechnikai háló zat közé hangcsillapító került tervezésre,

megfelelő en a zajvédelmi előírásoknak,

A légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezből és acél,Spiko csőből

készülnek, a csőmegfogások hi\Íiszalaggal valamint gumis bilinccsel tÖrténnek.

A vezeték et zártce\Iás 9 mm vastag szigeteléssel kell ellátni.

A terv eze tt Ié gáIlapotok :

Csúcs időben, l00(o os terhelés esetén 2760 m'/h légmennyiséggel történik a

szükséges légcsere biáosítása, egyéb átmeneti időszakokban 50 oÁ-os

légmennyiséggel terveztük a rendszert,

A szabáIyozórendszerrel
a snjrők elpiszkolódása, a
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A szellőzőgép autómatikája lehetővé teszi az ettőI eltérő územáIlapotokban
történő üzemeltetést is, ennek a végleges kupola árnyékoláskor lehet fontos
szerep e, az üzemelteté s i tap asúalatok al apj án !

Szintenkét 4-4 helyen történik a befuvás és elszívás, álmennyezetbe elhelyezett
perdÜletes mennyezeti anemosztátokkal. A légmennyiségeket a terven jelöltük.

A légkezelő friss levegő beszívó vezetékét és az elhasznáIt levegő kidobó
vezetékét a tetőn kívül két rétegben kell szigetelni, egyrésú. egy g mm
vastagságú zártcellás szigeteléssel tovébbá egy 50 mm vastagságú alukasírozott
ásványgyapot lamellel.

A tetőn kívüli vezetékeket bádogozással kell ellátni, az időjárással szembeni
ellenállÓság miatt. A kidobás és a friss levegő beszívás között vízszintesen
legalább 2 mtávolságnak kell lenni, a terven jelölteknek megfelelően.

A fodém áttörések csak az építész tervezővel tortént egyeztetés valamint
helyszíni művezetés keretében történő fodém feltárások után, az áItala
meghatár ozott módon v égezhetőek el !

A szerelés során a vonatkoző műszaki és technológiai utasítások, valamint a
balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartandók !

Zalaegerszeg, 201 8. február hó.

Balázs Ferenc
íervező

G-20-0466



VTS Hungary Kft,

Hungária krt, 162,; 1 146 Budapest; Hungary

+36-1-436_0100; +36 1 439 1636

gyorgy,polics@vtsclima.com

Légkezelő sol§záma 1

Projekt neve Balaton Múzeum, Keszthely

Tipus

Alkalmazás

Légkeze!ó neve

Méret

összeállítás

Falvastagság

szigetelés

súly ( (+/- íO%F

RecoveryRotaryVertical

Beltéri

ahu forgódobos

WS030
WS030-R-FRHV/F RV_cdA/VS030-L-
FRHV/FRV_cd

40 mm

poliurethan_hab

362 Kg

Légkezelő

s
íilzai

AssemblyCardComments,l

,ffi
§

Ajánlat száma 60A/L!VE.EUR/HU/20í8_í8

Befúvás

Külső nyomás

Elszivás

KüIső nyomás

sFP Tél (EN í3779)

SFP Nyár(EN í3779)

Ecodesign

Energiahatékonysági osztály

W

3200,0 m3/h

400 Pa

3200,0 m3/h

400 Pa

2,5 kwms/s

2,5 kWm3/s

lgen (20í6-
20,17), lgen (20í8
+)

B 2017

((-
l ]l/E El lD.n4 

'naa ^q 
no ,^.or.ro

OldaI:1/8
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60A/L!VE.EUR/HU/201 8_í 8Légkezelő sorszáma 1

WS Hungary Kft.

Hungária krt. 162,; 1146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gyorgy.polics@vtsclima.com

Ajánlat száma

Elölnézet üobbról)E|ölnézet (balról)

Felülnézet

."&

TU__V*
EN.13053

ll_
I

l_
l

]

O!da!:2/8
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VTS Hungary Kft.

Hungária krt. 162,; 1't46 Budapest; Hungary

+36-1_436-0100; +36 1 439 1636

gyorgy.polics@Vtsclima,com

Ajánlat száma

**^\
Trc

60A/L|VE.EUR/HU/20í 8_í 8Lé9kezelő sorszáma

Alapkeret felülnézet

(o
O)

o)
@

ar: l ,;.',.',.:'.',:,,.:;,. ,::;;',]1

Belépő levegó befúvás FF

Kilépó levegő befúvás FF

Belépő levegó elszivás FF

Kilépó levegó elszívás FF

Nyár

Tél

TUV

821x440

821x440

821x440

821x440

Lt 2590

LtA 2590

L1 2224

L2 1858

L,l í 366

L22 732

Hi 500

H 670

H2 1250

Hf 90

Wi 881

W 961

Keret nélküli 40mm Vastag PUR szendvicspanel 'C'alakra formálva

Készülékház mechanikai szilárdsága -1oo0 Pa = 1000 Pa < 2mm (D! - EN 1886:2007)

(MB) Készülékház szivárgásmentessége: (400) Pa - 0,05 l/sm", (+700) Pa - o,13l/sm2 (L1 - EN 1886:2007)

Készülékház hóátadási tényezóje: K= 0,6 Wm2K (T2 - EN 1886-2007)

Hóhídtényezó Kb = 0,69 (TB! - EN 1886:2007)

ű§li
Friss levegó

35,0,c 40 %

-í5,0'C 90 7o

Elszívott levegó

28,0,c 50 %

20,0,c 60 %

EN.t3053

@

((-
LIVE.EUR:Oí 201 8.02.08. 2oi37 i28
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Légkezelő sorszáma 1

Befuvó

€ .Rövid sáke sziiró

Típus G4l300.Bag. lnt.Sld

Téli üzem

Méretezési nyomásesés

Kezdeti nyomásesés

Végső nyomásesés

Légsebesség

VTS Hungary Kft.

Hungária krt. 162,; 1 146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gyorgy,polics@vtsclima.com

Nyári üzem

Méretezési nyomásesés

Kezdeti nyomásesés

Végsó nyomásesés

Légsebesség

Elszivás

Friss levegő DBT/RH

Kidobott levegó DBT/RH

Légsebesség

1rc
Ajánlat száma 60A/L|VE.EUR/HU/20í8_í8

106 Pa

61 Pa
't50 Pa

2,5 m/s

106 Pa

6'1 Pa

150 Pa

2,5 m/s

28,0,Cl50 o/o

28,0 "Cl50 o/o

3,7 m/s

Téli üzem Nyári üzem
Friss levegő DBT/RH -15,0 'c/90 % Friss levegő DBT/RH 35,o "c/40 %

Kidobott levegó DBT/RH 10,8 'c/60 % Kidobott levegö DBT/RH 35,o "Cl4o o/o

Légsebesség 3,2 m/s Légsebesség 3,2 m/s

Nyomás esés Nedves/Száraz 176 Pala Pa Nyomás esés Nedves/Száraz 176 Pato Pa
HÓvisszany§rő teljesítménye 28 kW3B kW HőVisszanyerő tel|esítménye o kw/o kWSzenzibilisffeljes Szenzibilis7Teljes
TénYleges hatásfok / kiegyenlített 74 o/ol74 o/o Tényleges hatásfok / kiegyenlített O o/ol0 o/o

szellözés esetén szellózés esetén
Száraz hóvisszanyerés télen 74 Yo Száraz hóvisszanyerés télen O o/o

Téli üzem Nyári üzem

Elszívás

Friss levegő DBT/RH

Kidobott levegő DBT/RH

Légsebesség

20,0,c/60 %

-6,0 ,c/95 
%

3,7 m/s

Nyomás esés Nedves/Száraz 220 Pat} Pa Nyomás esés Nedves/Száraz 220PalOPa

Eco DesignResp_Recovery_Bypass_Name Resp_Recovery_Bypass_Val Eco Design osztály
ue_False

Resp_Recovery_Adamp_Name Resp_Recovery_Adamp_Val

Forgó íegenerátor
ue_

Max, Belső szivárgás 37o

6..(t, TUV\\ EiH3053
l l\rE El lD.^4 a^ao 

^, 
no a6,ar,óo
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Légkezeló sorszáma 1

:i,.io']llr 3§1,,],',,1,,,1111,,:1,1,,,.,1.,.,,,,,,,,,;,,,,,.,l.,:.,,,.

Típus WCL WS030 2R DT SH.St.St.Std
standard circuits

Közeg

Glikol tartalom

Téli üzem

Friss levegó DBT/RH

Kidobott levegő DBT/RH

Légsebesség

Nyomás esés Nedves/Száraz

Fűtési teljesítmény

Közeg hómérséklet

Közeg tömegárama

Közeg nyomásesése

VTS Hungary Kft.

Hungária krt. 162,; 1,146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0,100; +36 í 439 1636

gyorgy.polics@vtsclima.com

csősorok száma 2

Ajánlat száma 60A/LIVE.EUR/HU/2018_í8

csócsatlakozás mérete 1 "

Water

0,0 o/o

10,8 "C/60 %

28,0 "Cl21 o/o

2,7 mls

52 Pall Pa

í9 kW

70,0 ,c/50,0 ,c

0,80 m"/h

2,23 kPa

Maximális üzemi nyomás

Maximális közeg hómérséklet

Nyári üzem

Friss levegő DBT/RH

Kidobott |evegó DBT/RH

Légsebesség

Nyomás esé§ Nedves/Száraz

Fűtési teljesítmény

Közeg hómérséklet

Közeg tömegárama

Közeg nyomásesése

Standard levegó

Járókerék hatékonyság : Statikus/Teljes

Tengelyteljesítmény

Munkaponti fordulatszám

standard ventilátor csatlakozás

Névleges áramfelvétel

Névleges fordulatszám

Névleges teljesítmény

Motor verzió

Valós levegő sűrúséggel
számoIva

70 0/o176 o/o

0,93 kW

2795 1lmin

Flexibilis csatlakozás

5,4 A

2896 1/min
,1,5 kW

standard

rc
16 bar

160,0,c

35,0,c/40 %

35,0,c/40 %

2,7 mls

52Pall Pa

0kW
70,0 ,c/50,0 ,c

0,0 m"/h

0,0 kPa

o, ventitátor szekció

Ventilátor Szekció PLUG_D D_3 1 5_1,50 _2

ventilátor rendszer

Ventilátor szerelvény tipusa

ventilátor

FLX1 (tömítés)

Ventilátor nedves üzemi körülményekhez tervezve

A ventilátor paraméterei figyelembe véve a tervezés során

VentilátorPLUG_VS_315_AF_P l'

Statikus nyomás 733 Pa

Dinamikus nyomás 60 Pa

Külsó nyomás 400 Pa

Teljes nyomás 793 Pa

Motor AC_|E2_F_90S_|MB3 2p_1,5_50

Motor burkolat lMB3

Fizikai méret / lEC 90S

Üzemi feszültség 230 V/3 ph

Ventilátor motor névleges feszültsége 230Vl3 ph/50 Hz

Frekvenciaváltó

r:q TüV
\\ Éirere

LIVE.EUR:01 201 8.02.08. 20:37 :28
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VTS Hungary Kft,

Hungária krt. 162,; 1146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gyorgy.polics@Vtsclima.com

Légkezeló sorszáma

Frekvenciaváltó

VFD száma a szekcióban

VFD beállítás

VFD a kiválasztásban

VFD Opcionális Nema KlT

Téli üzem

EPC átlagosan szennyezett szúrőknél

Epc tiszta szűróknél

sFp tiszta szúrőknél

Akusztikai adatok

1

48 Hz

íartalmazza

Nem

1,18 kW

í,11 kW

1.2 kwm"/s

F;ekv,encia í2§ lHzI

tdB(A)] 55,3

tdB(A)I 61,3

tdB(A)] 49,8

z§o[lla{ §o0[Hzl

68,3 73,3

75,3 81,3

6,| ,9 67,3

{000{HzI 2000 [Hz|

71,3 67,3

81,3 79,3

67.6 65,8

tl angte§e§ítné1ly,§zifl ![d B(AX

Belépó

Kilépó

Lesugárzott

Hangnyomás szint a géptól 1
, mótqrtávoMgbanldB{A}l

Elszivó

,l€.l,,' l§d*O,'xáikos'szű rő,

Típus G4l300. Bag. lnt.Sld

Téli üzem

Méretezési nyomásesés

Kezdeti nyomáseséS

Végsó nyomásesés

Légsebesség

Statikus nyomás

Dinamikus nyomás

Külső nyomás

Teljes nyomás

Frekveneia {2§ {Hzl 25O{Hz]

tdB(A)] 42,8 54,9

500,1H21' 1000l|Hz] 2000[Hz] 4§00.[Hz|, 8ú0O{HZI',LpFB{AX
60,3 60,6 58,8 37,8 22,8 65,2

@',-, veniliáto r §tÉk;ió

Ventilátor Szekció PLUG_DD_31 5*1,50 2

ventilátor rendszer

Ventilátor szerelVény típusa

Ventilátor nedves üzemi körülményekhez tervezve

A Ventilátor paraméterei figyelembe véve a tervezés során

Ventilátor P LU G_VS_3 1 S_AF_P

Nyári üzem

Méretezési nyomásesés

Kezdeti nyomásesés

Végsó nyomásesés

Légsebesség

Standard levegő

Járókerék hatékonyság : Statikus/Teljes

Tengelyteljesítmény

Munkaponti fordulatszám

standard ventilátor csatlakozás

106 Pa

61 Pa

150 Pa

2,5 m/s

Valós levegő sűrűséggel
SzámolVa

70 0/o176 o/o

0,92 kW

2787 1lmin

Flexibilis csatlakozás

106 Pa

61 Pa

'l50 Pa

2,5 m/s

ventilátor

FLX1 (tömítés)

726 Pa

60 Pa

400 Pa

785 Pa

W
Ajánlat száma 60A/LIVE.EURYHU/2018-18

Csatlakozási pont

VFD tápfeszültség

VFD néVleges teljesítmény

VFD HMl

ModBus kártya

Nyári üzem

EPC átlagosan szennyezett szűróknél

Epc tiszta szűrőknél

sFp tiszta szűróknél

kizárva cp
23011l50YlphlHz

1,5 kW

Nem

lgen

1,1B kW

1,1,1 kW

1,2 kWm3/s

4000 [HZl 8000,[Hzl] Lw{dBtA}l

58,3 51,3 76,8

74,3 68,3 86,3

44,8 29,B 72,2

&-rC TUV\\ Eíü,l3053
l l\/E El lE.^a ,^a o h4
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Légkezeló sorszáma 1

Motor AC_|E2_F_90S_|MB3 2p_1.5_50

Motor burkolat

Fizikai méret / lEC

Üzemi feszültség

Frekvenciaváltó

VFD száma a szekcióban

VFD beállítás

VFD a kiválasztásban

VFD Opcionális Nema KlT

Téli üzem

Epc tiszta szűróknél

sFp tiszta szúrőknél

Akusztikai adatok

Belépó

Kilépó

Lesugárzott

VTS Hungary Kft.

Hungária krt. ,162,; 1146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36,1 439 1636

gyorgy.polics@vtsclima.com

Névleges áramfelvétel

Névleges fordulatszám

Névleges teljesítmény

cSatlakozási pont

VFD tápfeszültség

VFD névleges teljesítmény

VFD HMl

ModBus kártya

Nyári üzem

Epc tiszta szűróknél

sFp tiszta szűróknél

Ajánlat száma 60A/LIVE.EURYHU/2018-í8

W
5,4 A

2896 1/min

1,5 kW

standardVentilátor motor névleges feszültsége 230Vl3 ph/50 Hz Motor verzió

Frekvenciaváltó

lM83

90s

230 V/3 ph

1

48 Hz

íaialmazza
Nem

1"l0 kW

1,2 kWm"/s

EPC átlagosan szennyezett szűróknél ,|,17 kW EPC átlagosan szennyezett szúróknél ,l ,,l 7 kW

kizárva cp
23011l50YlphlHz

1,5 kW

Nem

Igen

,1 
,10 kW

1,2 kWm"/s

IdB(A)] 58,2 72,2 78.2 78,2 76,2 70,2 64,2 83,1

tdB(A)] 61,2 75,2 81,2 81,2 79,2 74,2 6B,2 86,2

tdB(A)] 49,7 61,8 67,2 67 ,5 65,7 44,7 29,7 72,1

métertávolságban tdB(A)t tdB(A)] 427 54.8 60,2 60,5 5B,7 37,7 22,7 65 1

Tartozékok,,'':. §upp|y Exhaust

Belépó ki!épó nyílások
Belépő levegő

Kilépő levegő

Supply
E|ülső 821x440

Elülső 821X440

Exhaust
Elülső 821x440

Elülső 82'lx440
Zsalu
Belépő levegő

Kilépő levegő

Supply
lGEN
NEM

Exhaust
NEM

lGEN
RugaImas csatlakozás
Belépő levegő

Kilépő levegő

Automatika alkalmazása

Automatika kiválasztási mód: Teljes

Funkció kód

Alkalmazási kód

Fó hőmérséklet érzékelő

HMl

BMs

6..rL TUV\\ El1,3053

Supply
lGEN
lGEN

Exhaust

lGEN
lGEN

AR|1 |0|0|0|0|0|0|6|1 |0|0|0|0|0|1

UPc (AR-1)

Duct Exhaust

Opciók

cAV^/AVlGEN

LIVE.EUR:Oí 20í 8.02.08, 2O:37 :28

lGEN
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VTS Hungary Kft.

Hungária krt. 162,; 'l 146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gyorgy.polics@Vtsclima,com

Resp_Controls_TransducersAndswitches_H eader
Név Kód

Légnyomás kapcsoló

Légkeze|ő sorszáma 1

Profi HMl

Basic HMl

vezérlő doboz

Zsalumozgatók

Név

Zsalu mozgató oN-oFF S 1oNm

Zsalu mozgató ON-OFF 10Nm

Hómérsékletérzékelő

Név

NTc 1 0k csatornahómérséklet-érzékeló

Resp_Controls_Hyd ron iccoilsco ntrols_Header

Név Kód

Vízszivattyú csoporl

lGEN

lGEN

lGEN

Kód

ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

ADMP.ACT.SET ON-OFF,l ONm

Kód

Temp. Sensor NTClOk (Duct)

WPG_25-070_4,0

PRESS.SWTCH

PRSs.TRDC

Hossz [mm]

746

1492

1112

Resp_Controls_TransducersAndSwitches_F FRsT.SWTCH
RST.sWTcH
Statikus nyomásméró

. lnfoímáció,Ee íi§i/20í4

szállitási szekciók

1

2

J

TÜV
EN-t3053

Tömeg [Kg]

71

148

111

rc
Ajánlatszáma 60A/L|VE.EURYHU/20í8_18

Mennyiség

1

1

Mennyiség

4

Mennyiség

1

Mennyiség

2

1

Szélesség [mm]

96,t

961

961

Magasság [mml

5B0

1250

670

No. paraméterek Egység Értgt<

Gyártó neve Ws LTD
2 A gyártó termékazonoSítója WS030_F-R-H-V
J Nyilvántartott típus NRVU, BVU
4 Hajtás típusa Változó sebesség vezérlés
F HőVisszanyeró típusa Más
o A hóVisszanyerés hatékonysága o/o 74,00
7 Névleges NRVU légmennyiség 0,89 / 0,89
o EffektíV elektromos teljesítmény bemenet kW 1,18 t 1,17
o Belsó egyedi Ventilátor teljesítmény SFPint w/m"/s 508,87 l569,24
10 Teljes keresztmetszeti légsebesség m/s 2,47
11 Névleges külSő nyomás Pa 400,00 / 400.00
12 A szellóző komponensek belső nyomásesése Aps,

int Pa 281.7B l314,97

13 Nem szellózó komponensek belsó nyomásesése
Aps,add Pa 51 ,68 / 10,90

14 A32712011 / EK rendelettel összhangban használt
ventilátorok statikus hatékonvsáaa

o/o 58,30 / 58.30

l5 Regisztrált maximális szivárgási arány o/o 0,0,1 / 0,01
16 A szúrók energiahatékonysága (bejelentett adatok

a számított éves eneroiafoqvasztásról) Bag/G4l-BaglG4l
18 Lesugárzott zajszint LWA dB 75
,í9 lnternet cím a szétszerelési információkhoz http ://vww.vtsg rou p. com

§zgk§t]ós,,siáll ítás,Esetén

s9

((
LIVE.EUR:Oí 20í 8.02.08. 20:37 :28
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Légkezeló sgrszáma 1

§állítási szekciók méretei

WS Hungary KfL

Hungária krt. 162,; 1í46 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gyorgy.polics@vtsclima.c9m

Ajánlat száma
-W

60A/L!VE.EUR/HU/20í 8-í 8

ruy
E!|.l8ü§8

a(e
LME,EuR:Oí 20í 8,02.08. 20,-37 :28

Oldal:9/0



Tartalomiegvzék

BAM rÁrvÁNyTÁR KIALArírÁs,l
8360 Keszthely,Múzeum u. 2.933 hrsz.

épületgé p ész kiviteli tervdoku mentáciőhoz

1. 1 Terve zői nyi|atkozat
l.2Műszaki leírás
1.3 Epületgépészeti költségvetés
1.4 Tervek

-Légkezelő fűtés pince a|aprajz
-Légkezelő fűtés ftildszinti alaprajz és

függőleges csőterv

-Klimatechnika terv földs zinti alaprajz
-Klimatechnika terv emeleti alaprajz
-Klimatechnika terv tető alaprajz
-Klimatechnika terv függőleges csőterv

-Légtechnika terv, fQldszin ti a|aprajz
-Légtechnika terv,emeleti alaprajz
-Légtechnika terv, A-A metszet
-Légtechnika terv, B-B metszet

Zalaegerszeg, 201 8. február hó.

Gf-o1
Gf_02

Gk_o1
Gk_02
Gk_03
Gk_04

Gsz-O1
Gsz-02
Gsz-03
Gsz-04

$_H
Balázs Ferenc

tervező
G-20-0466

M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

1,:50

1:50
1:50

1:50
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50
1:50
1:50






















